Bygga pd Landet

Byggnadsteknisk beskrivning

Hustyp: Sjoutsikten
Datum : 2021-06-13
Upprittad av: UlIf Haglind

»Sjoutsikten”

Sidalav7



Bygga pd Landet

BYGGNADSTEKNISK BESKRIVNING

Fasad:

Yttervigg :

Kortlingar mm:

Gavelelement :

Mailning utvindigt:

Bjilklag:

Monterad panel till fasadelement

Faspanel liggande 22x145

22x95 mm utvindig fodersitning

29%95-120 mm knutbridor vid liggande panel

Element 240 mm isolering

28 x 70 mm spiklikt

Musstopp

Vindskydd

195 mm isolering mellan 45x195 mm reglar
Plastfolie

45 mm isolering mellan 45x45 mm reglar

13 mm gipsskiva

I badrum vatrumsvigg enligt ”Saker Vatten”.

Kortling for koksinredning, trapp, handledare och radiatorer
monteras mellan regelstolpar.

Lika yttervagg

Vindsavskiljande EI 60

15 mm Brandgips

45x70 mm regelstomme

70 mm isolering 500 hdjd
15 mm Brandgips
Levereras som storelement.

Ytterpanel, utvéndiga foder, knutbrador takfotsbrida och
gavelutstick grundmalade 3 sid med alkydgrund + 2 varv akrylat.
Vindskivor, ricke och stolpar, grundmélade 4 sid med alkydgrund-+
2 varv akrylat.

Golvbiilklag bottenplan ( vid balk och plintgrund )
13 mm Vatrumsgips i rum med klinker t.ex. badrum.
22 mm spénskiva

Limtriram 42x300 med 300 léttbalk

300 mm isolering for uteluftventilerad krypgrund.
Vindskydd.

Nersinkt bjalklag for klinker-séttning i badrum.
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Takbjalklag

Plat:

Lgh.skilj. vaggar:

Innervaggar:

Bygga pd Landet

Isolerade takbjilklagselement
Underlagspapp

22 mm raspont inkl gavelutstick och takfot.
45%45 luftningsregel

Vindskydd

400 mm limtrabalk

400 mm mineralull

Plastfolie

28x70 lakt.

Vindskivor

22x170/22x195 medlevereras grovkapade.

Taksidkerhet mm
Taksikerhet enligt myndighetskrav i BBR.

Regnvattensystem
Hard Coat-behndlad stalplét i kulor vit eller svart

Hiangrannor ¢ 125 mm med krok for infistning i takfotsbrada
Stupror g 87 mm

Takfotsplat 150/70 mm

Vindskiveplat

Utkastare eller Anslutning till dagvattensystem

Avskiljande EI 60 / 53dB

15+13 mm gipsskiva

95 mm isolering mellan 45 x 95 mm

Kortlingar 45 x 95 mm p halva vigghojden

- luftspalt —

95 mm isolering mellan 45 x 95 mm regelverk

Kortlingar 45 x 95 mm pé halva vigghojden

15+13 mm gipsskiva

Kortling for koksinredning, trapp, handledare och radiatorer
monteras mellan regelstolpar.

Litta innervaggar

13 mm gipsskiva

45 x 70 mm regelverk

13 mm gipsskiva

70 mm isolering i we/bad.

I badrum vatrumsvagg enligt ”Saker Vatten”.
Kortling for koksinredning, trapp och radiatorer
monteras mellan regelstolpar.
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Fonster:

Fonsterbiank

Fonsterdorrar:

Ytterdorr:

Innerdorrar:

Innertak:

Ytskikt:

Inredning:

Vitvaror:

Listvirke;

Bygga pd Landet

Vitmalade tri/alu-fonster med trippel isolerglas U-virde
dppningsbara 1,2 W/m?K, fasta 1,1 W/m?K.

Levereras med monterade fonsterbleck i standardkuldr och
foderbildande smygsalningar.

Oppningsbara fonster levereras med invindigt handtag

Laminatfonsterbénk pa konsol

Vitmalad utitgdende tra/ alu-fonsterddrr med trippel isolerglas,
helglasad med sikerhetsglas, u-varde 1,2 W/mK.

Levereras med monterade Gver- och underbleck i standard kuldr och
foderbildande smygsalningar.

Invandigt trycke med sparrvred pa insidan och tackbricka utsida

Vitmalad utitgende dorr med trakarm, troskel i trd med aluminium
beklidnad, vit tét, 10-21.

Levereras med monterade over- och underbleck i standard kuldr och
foderbildande smyg-salningar i vit MDF. Laskista, trycke med behor
inklusive cylinder. Troskelbleck 1 standardkulor.

Slit vitmalade trafiberddrrar med vitmalad 42x92 mm furukarm.
Troskelplatta i ek. Trycke ASSA 5614 fornicklat med behor.

Vitmalad innertaksskiva

Torra utrymmen
Vigg; Malad innervaggar NCS S0502-Y

Vigg ovan koksbénk; kakel
Golv; Ek-lamell

Véita utrymmen
Vigg i bad och we/dusch; kakel

Vigg i klidvard; Méalad viv NCS S0502-Y
Golv; klinker

Vit slit standard, fullhdjd. Bankskiva i laminat med rak kant.
Handtagsbygel i krom.

Spis med induktionshall, koksflikt, kyl/frys, diskmaskin, tvittmaskin
och tumlare.

Vitmalad tré, skuggtaklist 21x43, sockel 12x56, foder 12x56
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EL TEKNISK BESKRIVNING

Elsystem:
Allmant

Elcentral:

Kanalisation

Ledningsnit

Apparater mm

Inomhusbelysning

Utomhusbelysning

Telesystem

Entrésignal

Elsystemen utfors enligt svensk lagstiftning och forordningar for
lagspanning 400/230V.

Installationerna for elsystemen anpassas till modul- alt planelement-
system for fabriksmontage.

Elcentral placeras i respektive ligenhet/hus.
Gemensamt fasadmatarskap i Carport med &vriga hyresgaster.

Installationerna ér i huvudsak av infdlld typ med ledningar och
apparater infallda i vagg och tak. Ur byggteknisk synpunkt kan vissa
installationer utforas utanpaliggande.

Samtliga kablar for kraft och belysning som kan utforas pa fabrik
forlaggs till sverlamningspunkt och kopplas ihop pé arbetsplats.

Anslutningar utfors for redovisade maskiner och apparater.
Stromstillarserie standard.
Lamputtag i tak intill fonster i vardagsrum och sovrum.

Komfortgolvvéarme for klinkergolv i badrum.

Foljande belysningsarmaturer installeras:
Kok, Undersképsbelysning med uttag.
Bad, tvitt, klk: Takarmatur.

AIO\Iy T YAy o

I 6vrigt endast lamputtag med krok i centrum av rum.
Fasadbelysning till entrédorr och fonsterdorr.

Tele/data/TV-uttag: Bostadsnit for IT och TV-funktion utgors av ett
Kat6-nit. Mediacentral sammabyggs eller placeras intill central.
Uttag som dubbelt RJ45.

Inbrottslarm/Brandlarm: Ingér €, dock ingér erforderligt antal
batteridivna brandvarnare.

Entrésignal ingér.
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VVS TEKNISK BESKRIVNING

Sanitet:

Utrustning:

Vattenmaater mm:

Virme:

Virme:

Ledningar

Kall och varmvattenledningar utfores av ror-i-ror typ PEX-ror,
synliga ror forkromade.

Avloppsledningar av PEH-plast samt typgodkinda golvbrunnar av
plast.

Samtliga ror och ledningar dras till dverlimningspunkt och ansluts
pa plats.

Se rumsbeskrivning

Vattenmatare
Vattenutkastare

Virmeproduktion

Komplett franluftsvarmepumpsaggregat Typ Nibe 730 inkl 180 liter
varmvattenberedare som ger varme - varmvatten -ventilation -
dtervinning.

Rér-i-ror for virme ansluts till franluftsvirmepump.

Virmefordelning
Vattenburen radiatorvdrme som avslutas mot fordelningsskap och

schakt.
Installationskép for ihopkoppling av kallvatten, varmvatten och
radiatorvarme.

VENTILATION TEKNISK BESKRIVNING

Ventilation:

Mekanisk franluftsventilation via Franluftsvirmepumpen med utsug
fran kok, bad, we och klk, don placerade i tak eller pa vagg.
Spisflikt ansluts till separat imkanal.

Tilluft via spaltventil i fonster alternativt tilluftsdon bakom radiator
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MARKARBETEN OCH GRUNDLAGGNING

Markarbeten:

Platta pa mark:

Schakt for byggnad 400 mm, drineradelager 150 mm av 8-16

110 mm dréneringsledning runt om husen

10 m serviceledning per lagenhet

Stuprorsledningar i mark inkl 16vsilar

Aterstillning / anléggning av grasytor ca 200 m2 per lagenhet dvrig
mark lamnas i ursprunglig skick.

Grundelement typ Sundolitt L-element

3*100 mm grundskiva med forskjutna skarvar

Armerad 100 mm betongplatta ( for direktmontage av lamellgolv )
Under lagenhetsskiljande vagg dilationsfog i betongplattan

Alternativ gfrundliggning;

Balk och plintgrund ~ Balk och plingrund med monterade rasskydd.

Inspektionsluckas 1 grundbalk, 1 per lagenhet.
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